
Diametro foro fissaggio minimo 12mm

Assembling hole diameter min. 12mm

Contatto NC o NA girando il galleggiante

NC or NO contact by turning the float

M12x1

CH 17

wrench 17

Guarnizioni in gomma EPDM

EPDM rubber seals

Lunghezza cavo 2m

Cable lenght 2m

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

CONNECTION SCHEME

NO

marr. / brown

blu / blue

NC

marr. / brown

blu / blue

CORPO

BODY

Serie

Series

L103

L101

CONTATTO - CONTACT

Contatto

Contact

1V

1V

Tensione

Voltage

V (max)

250

250

50

50

1

1

Potenza

Power

W (max)

Corrente

Current

A=W/V

DA

DA

5

5

Diametro

Diameter

mm

0,5

0,5

Diametro

Diameter

mm^2

Cavo

Cable

CAVO - CABLE

BIPOLARE NERO

BLACK BIPOLAR

Caratteristiche

Features

BIPOLARE NERO

BLACK BIPOLAR

NOTE

NOTES

IP68

IP68

L101

Position 2

closed

Position 1

open

L103

Position 2

open

Position 1

closed

0
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Date: Descrizione modifiche - Description of changes:

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote ±0.1mm

Livellostato verticale con cavo. Attacco M12x1.

Vertical float level switch with cable. Connection M12x1.
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