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Faston di collegamento
Perno interno M4

/6

o7

Connecting fast-on
Internal pin M4

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Chiave

19

11

Wrench CH

Filettatura

Threading

46 —— 1x45°

Esecuzione: Poli isolati
Tensione: 6...24Vcc

Liquidi: Acqua e Olio
Materiale: Zinco trattato

Corrente: <85mA su carico resistivo
Temp. funzionamento: -25...+100°C

Coppia di serraggio: 1Nm, max 30Nm

Voltage: 6...24Vcc

Liquids: Water and Oil
Material: Zinc treated

Execution: Insulated poles

Current: <85mA on resistive load
Operating Temp.: -25..

Torque: 1Nm, max 30Nm

.+100°C

Peso: 0.15kg Weight: 0.15kg

Misure a 20°C in discesa Measurements at 20°C down

. Press. max | Taratura/
Codice / Code Press | Max press. | Calibration CH F
VSG40013/PI 0+3bar 30bar 10+180Q 17 10x1Tmm
VSG40015/PI 0+5bar 30bar 10+180Q 17 10x1Tmm
VSG40016/PI 0+10bar 30bar 10+180Q 17 10x1Tmm
VSG40017/PI 0+25bar 50bar 10+180Q 19 14x1.5mm
VSG40017/P1 0+25bar 50bar 10+180Q 19 1/8" NPT

. . 10x1Tmm

VSG40017/P2 0+25bar 50bar 10+180Q 19 conico / conical

Range 0+25bar
bar Ohm

0 107

5 524
10 9215
15 1255
20 15515
25 | 1847

Range 0+3bar Range 0+5bar Range 0+10bar
bar Ohm bar Ohm bar Ohm

0 1077 0 1015 0 1045
0.5 39+4 1 48+4 2 52+4

1 69+4 2 8244 4 88+4
1.5 9945 3 11615 6 12445
2 12915 5 18472 | |10 18472
2.5 158145

3 184 2
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