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POPPA PRUA

 INSTALLAZIONE SENSORE ANGOLO DI BARRA

TAB40205  -  VSG40043  -  VSG40043/IT

TRASDUTTORE

TIMONE

NOTE:

1) Il fulcro del timone deve

essere in asse con il fulcro

del trasduttore

2) Il fulcro del giunto sferico sul timone

deve essere in asse con il fulcro del

giunto sferico sul trasduttore

3) Le quote si riferiscono

alla posizione di 0° del

timone

POPPA PRUA

Giunto sferico

Giunto

POPPA PRUA

  INSTALLAZIONE SENSORE ANGOLO DI BARRA

TAB40205/20

TRASDUTTORE

TIMONE

TIMONE

NOTE:

1) Il fulcro del timone deve

essere in asse con il fulcro

del trasduttore

2) Il fulcro del giunto sferico sul timone

deve essere in asse con il fulcro del

giunto sferico sul trasduttore

Pallino rosso:

riferimento di zero

3) Le quote si riferiscono

alla posizione di 0° del

timone

POPPA PRUA

Trimmer di regolazionePallino rosso:

riferimento di zero

NOTA:

Montare l'alidada

sempre dalla parte

opposta del trimmer

di regolazione

TIMONE

1 Inseriti codici VSG40043 e VSG40043/IT19/03/21
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