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Tenslone di allmentazione 7 ..30 Voc
Assorbimento < G660 mWw
Uscita in comrents 4 .20 mA
Resistenza di carico 1 kil @ 28 Vdc, 21 mA ?&_ diagramma resistenza
di carico vs tensione minima di funzionamento).
Risoluzione uscita 2 WA (> 13 bit)
Coefficients di Temperatura < 100 ppm, tipica 30 ppm
Uscita in caso di over-range + 2,5% sul fondo scala, - 2,5% sull'inizio scala
Uscita in caso di guasto + 5% sul fondo scala, - 5% sull'inizio scala
Protezione uscita corrente ~ 30 mA
ingresso polenziomatro
Valore potenziometro da 500 Q a 10k
Impedenza di ingressp 10 MD
: Ingresso termocoppia
Impedenza di ingresso 10 MG
Compensazione giunto freddo -40 ..65 + 1,5°C; Disinseribile
Rilevamento sens. guasto Si; Disinseribile
: Ingresso RTD / Resistenza
Comente di eccitazions 375 pA
Massima resistenza del cavi 250Q
Influenza resist. cavi 0,003 O/Q

Ingresso tensione mV
Impedenza di ingresso _ 10 MQ

Range di ingresso _ -150 ..150 mV
Ingresso tensione V
Impedenza di ingresso _ 200 kQ

Range di ingresso | -30..30 Vdc
Ingresso corrente
Impedenza di ingresso | 40 Q

Range di ingresso -24 .24 mA

Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro -20 ..+65°C

Umidita 30 ..90% a 40°C non condensante
e e
Grado di Protezione P20
Connessioni
Connessioni | 8 Morsetti a molla
Ingombri / contenitore
Dimensioni | L:93 mm; H: 102,5 mm; W: 6,2 mm
Contenitore _ PBT, colore nero
Isolamenti Normative
1500 vV Lo strumento & conforme alle seguenti normative:

EN61000-6-4/2002 (emissione

elettromagnetica, in ambiente industriale).
EN61000-6-2/2006 (immunita
elettromagnetica, in ambiente industriale).

EN61010-1/2001 (sicurezza).

ONEWN -

Usare in ambienti con grado di inquinamento 2 o inferiore.

Connessione ai morsetti a molla

Il modulo dispone di morsetti a molla. Per affettuare i collegamenti riferirsi alle seguenti
istruzioni:

1) Spellare i cavi per 0,8 mm.

2) Inserire un cacciavite a lama nel foro quadrato e premerio fino a far aprire la molla di
bloccaggio del cavo.

3) Inserire il cavo nel foro rotondo.

4) Togliere il cacciavite e verificare che il cavo sia saldamente fissato nel morsetto.

Ingressi

Descrizione
Il modulo permette di leggere ingressi in temperatura come termocoppie: J,K, R, S, T, B, E, N
e termoresistenze Pt100, Pt500, Pt100 e Ni100.
Inoltre K121 pud essere usato per lalettura di tensioni in mV e V, correnti in mA e resistenze.
Peri collegamenti elettrici & consigliato I'uso di cavo schermato.

Di seguito vengono proposti gli schemi di connessione degli ingressi (Fig. 4).
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RTD collegamento a 2 fili
Collegamento utilizzabile per brevi distanze (< 10 m) tra il modulo e la sonda. Va tenuto
presente che questo collegamento introduce nella misura un errore pari alla resistenza dei
cavi di collegamento (eliminabile via software).

Ilmodulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 2 fili.

RTD collegamento a 3 fili
Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Lo
strumento esegue la compensazione della resistenza dei cavi di collegamento. Affinché tale
compensazione sia corretta & necessario che la resistenza di ciascun conduttore sia uguale.
Ilmodulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 3 fili.

RTD collegamento a 4 fili
Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda.
Permette di ottenere la massima precisione dato che lo strumento legge la resistenza del
sensore indipendentemente dalla resistenza dei cavi.

Ilmodulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 4 fili.

Uscita e alimentazione da loop 4 ..20 mA
Collegamento loop corrente (corrente regolata). |

Per i collegamenti elettrici si raccomanda ['utilizzo ..P'l'llll ells
L @—| |letle
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di cavo schermato.
Tabella: Limite uscita / guasto o over-range

V,=7.30 Vdc

Nota: per ridurre la dissipazione dello strumento,
& utile collegare un carico > 250 Q2

Limite dell'uscita Over-range/ 25 % Guasto £5 %
20 mA 204 mA 21 mA
4 mA 3.6 mA < 34 mA

nngﬁ Enora ) )

: J kus 1200°C | 01% |<05%] 50°C 5wV | EN 60584
| Kk |omaia2c| 01% |<05%| 50°C 5.V | EN 60584
2 | g 50,1768 °C| 01% |o5%| 100°C S5uV | EN 80584
8 | s [50.1768 'C| 01% Jco5%| 100°C Suv | EN BSR4

B T |-200400 ‘c| 01% |<05%| 50°C 5uv | EN 60584
Bl B() 01820 C| 01% [05%| 100°C sy | EN 80584
. E  |-200.1000°C| 01% |<05%| 50°C 54y | EN 80584

N |-200.1300°C | 01% kas%| 50°C suv | EN 60584

Nifog | -80.260 °*C| 01% |<05%| 20°C 6 m0 | DIN 43780

& | PHop |-200.850 ‘C| 01% 05%| 20°C | & mo | EN 60751
B | pisgp |-200.850 C| 01% [<05%| 20°C | 28mn
Pl100g | -200..200 °C 01% ©05%| 20°C 28 m{2
Tensiond mY __ 1150.150 mV 01% [€05%| 25mv 5 UV
me.| 0 |500.100000 | 01% k05%| 10% | 0.0015%
Resist | 0 |0.400 Q| 01% lkos%| 104 6 _ma
Resst. | D 04760 0| D01% <05% 10% | 28mp
Morbiong v |-30.30 Vdc| 01% |<05%| 05v. | ~1mv

Comentel mA |.24.24 maAl 01% |<05% o05ma | ~1uA
(*) Termocoppia di tipo B: tra 0 °C e 250 °C |la misura & nulla.

._.uwa._w mﬂ:iwﬂa misura: i sumnuﬁ.- ﬁ_

ia somma di S;,wu eC
a&suia_.. A% delia misura] _,_m%&%ﬁ_:_ n§§ T
Termocoppia J.K,TN,E 0.05 % 0.05 % 0.5°C
Termocoppia B, R, S 0.05% 0.05 % 1°C
RTD 0.05 % 0.05 % 0.1°C
Resistenza F.5. = 400 Q 0.05 % 0.05 % 40 mQ)
Resistenze F.8. = 1760 Q 0.05 % 0.05 % 200 m}
Tensions my 0.05 % 0.05% 16 pv
Potenziometro 0.05 % 0.05 % Imy
Tansione V 0.05 % 0.05 % 3my
Corrente 0.05 % 0.05 % 2 pA

Rioas=((U-70.021)

Ruosa {€2)

1 Tensione minima di Funzionamento U (Voe)
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limodulo & progettato per essere montato su guida DIN 46277, in posizione verticale. Per un
funzionamento ed una durata oftimali, assicurare un'adeguata ventilazione. Evitare il
montaggio dei moduli sopra ad apparecchiature che generano calore; & consigliabile il
montaggio nella parte bassa del quadro.

A seconda della configurazione
richiesta, il convertitore pud
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