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165 Posizione label identificativa
Connessioni I/O Caratteristiche tecniche Label identificativa
Connettore A Connettore B Dimensioni: 144x100x69mm
(Deutsch DTF15-12PA - CON70949) (Deutsch DTF15-12PB - CON70950) Dima di foratura: 135x91mm
; s (6) (3) (4)
Schermo: 5" color TFT, alta luminosita (1) | /
Pin Funzione Pin Funzione Risoluzione: 480x272px SAN GIORBIO S.E.LN. Ggnova taly/
1 - Power Supply 1 Analog Input 2 (Custom, 0..300Q2) Candele: 900 (2) c € 0" PG.
2 + Power Supply 2 Analog Input 3 (Custom, 0..300Q) Touchscreen: Capacitivo UNS10192 =
3 CAN-L 2 3 Analog Input 4 (Custom, 0..300Q) Alimentazione: 9-36V (5) DA T N IONE A COLORI
4  CAN-H2 4 Analog Input 5 (Custom, 0..32V) Consumo: <500mA sl B
5 GND CAN 5 Analog Input 6 (Custom, 0..32V) Materiale frontale: Alluminio con anodizzazione satinata (7) — PREGIUDICA LA GARANZIA
6 NMEA Input 6 Analog Input 7 (Custom, 0..32V) Materiale cassa: Alluminio con anodizzazione satinata 50
7 CAN-L 1 7 Analog Input 8 (Custom, 0..32V) Temperatura di esercizio: -20 +70°C
8 CAN-H 1 8 Frequency Input 1 (W) Grado di protezione: IP65 sul frontale ’ L forni
9  RS485A / RS232 RX 9  Digital Input D2 / Output DO2 Peso: 540g (2) CO%‘? Om't‘(’jre -
10  RS485B/RS232 TX 10  Digital Input D3 / Output DO3 (3) godice pro bOtt‘]? °".?'t°re
11 Digital Input D1 / Output DO1 11 Digital Input D4 / Output DO4 Confezione (4) Cenf ”urg_ er ?tr‘nl ore
12 Analog Input 1 (Custom, 0..300Q) 12  Digital In. D5/ Out. DO5 / Freq. In. 2 (W) 4) Don rollo di quadl a
SCO10192 Cover di protezione per display (x1) Eg; o?nS;rcl)ZIZrz]iirﬁ);O((:oét)o
Connettore USB Connettore Ethernet DSC80195  Tappo di protezione USB LAN (x1) (7) Garanfia
STA80195 Staffe di montaggio (x2)
VIT80323/1 Viti di montaggio (x2)
Controparte connettori:
Connettore A: Deutsch DT06-12SA (CON70214/4) + W12S (CON70214/6) Rev:| Date: | Descrizione modifiche - Description of changes: SAN GIORGIO S.E.LN. GENOYA-_ITALY
Connettore B: Deutsch DT06-12SB (CON70905) + W12S (CON70214/6) + 23705715 Raglurss ogno 55 < el corropart Gometrs Display mutfungone &
Contatti femmina: Deutsch 1062-16-0122 (CON70225) 5 [15/06/18| Aggiunta nuova schermata e modifica caratteristiche tecniche .
6 |27/09/18| Aggiunta label ed etichetta adesiva sul retro della cassa Number: Product code: Sheet: |Size:
7 |08/05/20| Inserite caratteristiche tecniche in lingua italiana D170522 UNS10192 171 |A3
8 |02/12/21]| Eliminati i fori per le staffe sul lato lungo della cassa e modificato layout disegno Compiled: Checked: Approved:
Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote +0.1mm Silvestri M. Manuelli M.  |Manuelli M.
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